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Redisc Easy - levynkorjauslaite
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Lisätietoja teknisestä tuestamme sähköpostilla : support@cityplus.fi

1. Käyttöönotto 

· Aseta laite vakaalle pinnalle

· Varmista, että laitteen ympärillä on tilaa kaikkiin suuntiin jäähdytysilman saannin varmistamiseksi

· Laitteen pohjassa olevan tuuletusaukon on oltava vapaana ja ilman on pystyttävä kiertämään

· Ensimmäisellä kerralla tai laitteen ollessa käyttämättä pitkiä aikoja on kannessa olevia hiontakiekkoja hyvä painella hieman kantta kohti ja kostuttaa muutamalla tipalla polish-nestettä, näin estetään liiallisen kitkan aiheuttama laitteen ylikuumeneminen.

· Kytke virtapiuha pistokkeeseen

2. Laitteen käyttö

· Käännä kansi myötäpäivään auki

· Nosta kansi ylös 

· Ravista "polish"-nestepulloa voimakkaasti 

· Irrota pieni "nuppi" ruuvaamalla se irti 

· Kaada yksi 500ml kiillotusainepullo laitteen sisään reunasta suoraan  nestesäiliöön

· Laita korjattava levy lukupinta ylöspäin (väärin päin) laitteeseen niin että pohja osoittaa ylöspäin.

· Ruuvaa korjattava cd/dvd- levy irroittamallasi "nuppi" ruuvilla tiukasti kiinni.

·  Laita kansi kiinni painamalla se kiinni ja kiertämällä vastapäivään.

Käännä ajastin n.5 minuuttiin. Viisi minuuttia on normaali toiminta-aika naarmuuntuneille levyille. Osa levyistä voi vaatia pidemmän ajan ja toiset korjaantuvat nopeammin. Paina virtapainiketta, korjausprosessi käynnistyy.

5 minuutin jälkeen kone lopettaa työn, avaa kansi ja pyyhi levy mukana toimitetulla mikrokuituliinalla. Jos levyssä näkyy edelleen naarmuja voit toistaa korjauksen vähentämällä korjausaikaa esimerkiksi kolmeen minuuttiin.

Korjausnesteen minimimäärä laitteessa on n.350ml, jos nestettä on liian vähän se ei riitä levyjen korjaukseen. Liika nestemäärä aiheuttaa nesteen roiskumisen ulos laitteesta.

3. Deep Scratches kit käyttö (syvien naarmujen poistoon tarkoitettu lisätarvike)

Deep Scratches kit on lisätarvike, jonka avulla voidaan korjata pahasti vioittuneita levyjä käyttämällä karkeampia hiontakiekkoja. Deep Scratches  kit on vaihdettava punainen kansiosa koneen mukana toimitettavan kirkkaan kannen tilalle. Näi nollen normaalit hiontakiekot ja karkeammat kiekot eivät sekoitu.

DSK-käyttö on helppoa, vaihdat vain kannen, kiinnität levyn paikoilleen ja käytät normaalin 5 minuutin korjausprosessin. Prosessin jälkeen tarkistat levyt, jos naarmuja on nähtävillä toista prosessi lyhyemmällä hionta-ajalla. Kun syvät naarmut eivät enää ole nähtävissä, käytä normaalia hiontakiekkoa kahden minuutin ajan. Poista korjattu levy laitteesta ja pyyhi mikrokuituliinalla.

4. Hiontakiekkojen huolto

Hiontakiekot ovat pitkäikäisiä kun niitä  huolletaan oikein. Jos hiontakiekoissa näkyy kiinnikuivanutta puhdistusnestettä, ota ne irti ja pese niitä kuumassa vedessä. Kun kiekot ovat kuluneet liikaa vaihda ne uusiin.

Deep Scratches Kitin kiekot tulee pestä kuumalla vedellä ja harjata kevyesti mukana toimitettavalla pienellä harjalla.

5. Laitteen huolto

Laite tulee huoltaa, jos sitä ei käytetä kolmeen päivään. Jos laitetta käytetään muutaman päivän välein huoltoväli on yksi viikko.

- Poista iso valkoinen pyöreä suojakuori laitteen sisältä

- Valuta neste ulos laitteesta poistoputkea pitkin 

- Pese poistamasi valkoinen suojamuovi pienellä harjalla ja vedellä

6. Varoitukset

- Kytke laite aina maadoitettuun pistorasiaan ja käytä mukana toimitettua sähköjohtoa

- Älä käsittele sähköjohtoa tai pistoketta märin käsin.

- Jos mahdollista älä kytke laitetta samaan pistorasiaan muiden laitteiden kanssa

- Älä vedä tai taivuta sähköjohtoa

- Varmista että laite saa tarpeeksi jäähdytysilmaa ja että laitteen ympärillä on tilaa

- Varmista että pohjassa olevat jäähdytys reiät eivät ole tukittuina

- Laitteen avaaminen muuten kuin huolto-ohjeessa aiheuttaa takuun umpeutumisen

- Pidä poissa lasten ulottuvilta!

- Älä pidä laitetta auringossa äläkä anna sen altistua liialle kuumuudelle tai kosteudelle

- Jos laite ylikuumenee irroita virtakaapeli

- Jos laite ei lähde pyörimään, kun säädät ajastimen ja painat virtapainiketta, irroita virtakaapeli, avaa kansi ja kostuta hiontakiekkoja hieman nesteellä ja painele niitä sormella kohti kantta, kokeile uudestaan. Liiallinen kitka voi estää laitetta pyörimästä, jos laite on ollut pitkään käyttämättä tai hiontakiekot ovat uudet.

